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1. INTRODUCAO

1.1. O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o atendimento da demanda
que consta no Documento de Oficializacdo da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econémica das
solugoes identificadas, fornecendo as informagoes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratagao.

1.2. A primeira versdo dos Estudos Técnicos Preliminares para aquisicdo de equipamentos no TRE-RO se deu no
evento (1000848), onde conforme item 8 daquele documento a EPC concluiu que a forma da aquisicao de
equipamentos seria realizada em 3 (trés) modalidades distintas, Assim, por se tratar de modalidades distintas e para
melhor entendimento do processo de aquicao, a EPC decidiu desmembrar os processos de acordo com cada
modalidade quais sejam:

e para aquisicao de microcomputadores para as zonas eleitorais a aquisicao sera mediante participacao em IRP do
TRE/SP, conforme se verifica no PSEI 0001080-34.2023.6.22.8000;

e para aquisicao de notebooks e monitores com kit de produtividade a aquisicao sera mediante adesdo a ARP n®
14/2022 da Justica Federal de Pernambuco PSEI 0001103-77.2023.6.22.8000 ; e, por fim;

e para a aquisicao de impressoras multifiuncionais e coloridas a aquisicao serd mediante sistema de registro de
precos onde a tramitacdo acontecera no processo originario 0000345-98.2023.6.22.8000.

Importante destacar que esta contratagdo, por se tratar de uma adesao, serd displinada pelas Lei n® 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto n® 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n? 7.746, de 05 de junho de 2012, que
promove o desenvolvimento nacional sustentavel , do Decreto n? 7892, de 23 de janeiro e 2013, que trata do Registro
de Precos, Decretos n? 7.174/2010, que regulamenta a contratacdo de bens e servicos de informaética, e,
subsidiariamente, pelas normas da Lei 8.666/93 e as exigéncias estabelecidas no Edital 26/2022 da JFPE.

Destaca-se, ainda, que ndo ha adjudicatario ou contratado pelo TRE-RO para o fornecimento do objeto dos presentes
autos.

E o0 necessario relato.

1.3. O objeto do presente estudo é aquisicao de notebooks e kits produtividade com garantia de 60 (sessenta)
meses por meio de adesao a ARP n? 14/2022 da Justica Federal de Pernambuco, conforme tabela abaixo:

Lote |Item Especificacao Qtd
Notebook LATITUDE 5430 Processador i7- 1265U, VPRO Habilitado, 16GB Memoria, 512GB SSD, Maleta
1 e Headset, 5 anos de Garantia , demais itens conforme solicitados no edital, suas circulares, atendendo 5
100% as especificagbes tecnicas do edital; Marca DELL, Modelo: LATITUDE 5430 Processador i7- 1265U
1 Kit Produtividade Monitor de 24 polegadas, Teclado e Mouse sem fios , replicador de portas e suporte

regulavel para notebook, 5 anos de garantia, conforme solicitado no edital e suas circulares, atendendo
100% as especificagoes técnicas do edital; Marca DELL, Modelo: P2422H; KM5221W; DA310; Octoo:
Suporte.

Notebook LATITUDE 5430 Processador i5- 1245U, VPRO Habilitado, 16GB Memoria, 512GB SSD, Maleta
3 e Headset, 5 anos de Garantia , demais itens conforme solicitados no edital, suas circulares, atendendo |209




100% as especificagbes tecnicas do edital; Marca DELL; Modelo: LATITUDE 5430 Processador i5- 1245U.
2 Kit Produtividade Monitor de 24 polegadas, Teclado e Mouse sem fios, replicador de portas e suporte
regulavel para notebook, 5 anos de garantia, conforme solicitado no edital e suas circulares, atendendo
4 100% as especificagoes técnicas do edital. Marca DELL; Modelo: P2422H; KM5221W; DA310; Octoo: 209
Suporte
Atenciosamente.

2. IDENTIFICACAO DA UNIDADE SOLICITANTE E DEMANDANTE

Unidade Coordenadoria de Suporte e Urnas Eletronicas -
Solicitante COSUPUE
Unidade Coordenadoria de Suporte e Urnas Eletronicas -
demandante COSUPUE

3.MOTIVACAO/JUSTIFICATIVA

3.1. Além da descrigao da necessidade da contratacdo constante no Documento de Formalizagdo da Demanda: Evento
sei (0978866), no intuito de acelerar a aquisicao em questao, foram realizadas consultas a atas de registro de precos
vigentes constantes no sitio de Compras Governamentais (Comprasnet), sendo identiﬁcado 0 pregao (22/2022)
realizado pelo 6rgdo (JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE PERNAMBUCO CODIGO UASG 90009) no qual a
empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 72.381.189/0010-01 foi vencedora dos itens, cujas
especificacdes atendem a necessidade do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA, sendo elas.

e Notebooks (Processador i7- 1265U, VPRO Habilitado, 16GB Memoria, 512GB SSD, Maleta e Headset, 5 anos de
Garantia)

o Notebooks (Processador i5- 1245U, VPRO Habilitado, 16GB Memoria, 512GB SSD, Maleta e Headset, 5 anos de
Garantia)

e Monitores com Kit Produtividade (24 polegadas, Teclado e Mouse sem fios, replicador de portas e suporte
regulavel para notebook, 5 anos de garantia)

Apos realizacdo de pesquisas de pregos, eventos 1040086, 1040088 e 1040089, restou evidenciado que a aquisicao
desses equipamentos seria mais onerosa ao TRE-RO, pois os precos registrados na Ata em questdo foram adiquiridos
em LOTE e no caso do item Notebook o0 mesmo vem acompanhado de Maleta e Headset e no caso dos monitores os
mesmos vem acompanhado de Kit Produtividade (Teclado e Mouse sem fios, replicador de portas e suporte regulavel),
os precos estdo abaixo do praticado no mercado ficando demonstrada que a aquisi¢cdo através de adesdo ao registro
de precos da JUSTICA FEDERAL DE PERNAMBUCO CODIGO UASG 90009 é vantajosa para a Administracéo,
gerando economia para a instituicédo e, diante disto, justifica-se a Adesao ao Registro de Pregos do citado érgao.

Ademais, foi verificado que as especificagbes técnicas dos produtos constantes na ARP estdo de acordo com as
especificagcées dos produtos que o TRE-RO pretende adquirir, pois sdo equipamentos comuns as atividades desta
Justica especializada.

Justificamos ainda que a adesdo a Ata de Registro de Precos cumpre os principios da vantajosidade, economicidade,
eficacia e eficiéncia, uma vez que com este procedimento, o TRE-RO ird adquirir os equipamentos (Notebooks e
Monitores) ja aceito por outro Orgdo Federal, fator que propicia seguranca de que o material adquirido atenderd a
demanda do Tribunal, além de proporcionar presteza, celeridade e pronto atendimento a demanda dessa Instituicao.

Ante o acima exposto, apds exaustivo esclarecimento sobre a necessidade da contratagdo do objeto, justificando a
vantagem econoOmica para adesao, conforme estabelece o §22 do Art. 86 da Nova Lei de Licitagoes:

$§2¢ Se ndo participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os orgdos e entidades poderdo aderir a ata
de registro de precos na condi¢cdo de ndo participantes, observados os seguintes requisitos:

I - apresentacdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situacdes de provavel desabastecimento ou
descontinuidade de servico piblico;

II - demonstracao de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo mercado na forma
do art. 23 desta Lei;

III - prévias consulta e aceitacdo do orgdo ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

Ademais, o Decreto Federal n° 9.488 de 30 de agosto de 2018 que altera o Decreto n°® 7.892/2013, alterado pelo
Decreto n? 9.488/2018, em seu Art. 22 (regulamento do Registro de Precos).

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser
utilizada por qualquer orgdo ou entidade da administragdo publica federal que ndo tenha participado do certame
licitatorio, mediante anuéncia do orgdo gerenciador.

§ 19- A, A manifestacdo do orgdo gerenciador de que trata o § 19 fica condicionada a realizacdo de estudo, pelos
orgdos e pelas entidades que ndo participaram do registro de precos, que demonstre o ganho de eficiéncia, a
viabilidade e a economicidade para a administracdo publica federal da utilizacdo da ata de registro de precos,
conforme estabelecido em ato do Secretdrio de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao.

§ 12- O estudo de que trata o § 19-A, apos aprovacdo pelo orgdo gerenciador, sera divulgado no Portal de Compras do


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art23

Governo federal.

$§ 32 As aquisicdes ou as contratagdes adicionais de que trata este artigo ndo poderdo exceder, por orgédo ou entidade,
a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio e registrados na ata de registro de
precos para o orgédo gerenciador e para os orgaos participantes.

$§ 4° O instrumento convocatorio prevera que o quantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de pre¢os ndo
podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o
orgdo gerenciador e para os orgaos participantes, independentemente do numero de orgdos nao participantes que
aderirem.

Logo em respeito aos principios da economicidade e da celeridade processual para o Tribunal Regional Eleitoral de
Rondonia, restando comprovada a devida vantajosidade do processo em epigrafe, justifica-se a adesao como “Carona”
na Ata de Registro de Precos, oriundo da adesdo a ARP n? 14/2022 da JUSTICA FEDERAL DE PERNAMBUCO - UASG
90009.

4. IDEFINICAO E ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS

4.1. Identificacao das necessidades de negocio

4.1.1. As necessidades de negdécio, também chamadas de requisitos do negocio, seqgundo o Corpo de Conhecimento
de Andlise de Negocios (Guia BABOK v. 2.0), sdo metas de mais alto nivel, objetivos ou necessidades da organizacgédo.
Descrevem as razdes pelas quais um projeto foi iniciado, os objetivos que o projeto vai atingir e as métricas que serdo
utilizadas para medir o seu sucesso. Nesse sentido, a presente secdo visa descrever as necessidades de negdcios que
conduzirao as analises de solugoes e definicdo da solucao mais adequadas a tais objetivos organizacionais, conforme
relacao a seguir:

a) Atender as demandas registradas no Plano Anual de Contratacées de TIC 2023 identificador 2023M01.

b) Prover recursos computacionais necessarios ao perfeito desenvolvimento das atividades laborais. Trata-se de
recursos de hardware e software que provenham apoio a execugdo de tarefas de suporte, administracao e gestao de
atividades meio e fim relacionadas ao alcance mediato ou indireto do interesse publico;

c) Prover apoio computacional a continuidade dos servigos desenvolvidos no TRE-RO. Essa funcionalidade esta ligada
ao principio da Continuidade do Servigo Publico, segundo o qual o Estado, na qualidade de detentor dos bens e
interesses publicos, ndo pode parar, caso contrario estaria deixando de defender ou representar a coletividade;

d) Assegurar que os equipamentos possuam uma garantia e suporte ao longo de sua vida util;

e) Recompor o parque de equipamentos de TIC do TRE-RO, retirando do uso aqueles que ja alcangaram ou estdo na
iminéncia da obsolescéncia técnica;

f) Adequar o parque de equipamentos de TIC ao alcance dos Objetivos Estratégicos tracados pela Estratégia Nacional
de TIC do Poder Judiciario (ENTIC-JUD) 2021-2026 estabelecida pelo CNJ através da - Resolugdo CNJ n. 396, de
07/06/2021.

4.2. Identificacao das necessidade tecnolégicas

3.2.1. As necessidades tecnoldgicas, também chamadas de requisitos da solugcédo de tecnologia, segundo o Corpo de
Conhecimento de Andlise de Negocios (Guia BABOK v. 2.0) com adaptacdes, descrevem as caracteristicas de uma
solugdo que atende aos requisitos do negdcio Sdo desenvolvidas e definidas neste documento apds a realizagao de
uma Andlise de Requisitos. Dentre tais requisitos, espera-se:

a) Oferecer um desempenho computacional adequado aos aplicativos utilizados para realizacao de tarefas
administrativas e finalisticas do 6rgao;

b) Maximizar a eficiéncia energética dos recursos computacionais;
c) Oferecer compatibilidade tecnoldgica;
d) Observar os requisitos ambientais;

e) Para notebooks: Maior autonomia de bateria; Peso adequado ao uso; Tamanhos de telas aderentes as necessidades,
visando prover melhor ergonomia no uso; Mecanismos de seguranca e privacidade devem ser previstos etc.

4.3. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC

3.3.1. Além dos requisitos de negdcio e tecnoldgicos, a presente sessao destaca aqueles requisitos que devem ser
considerados ao longo do planejamento da contratacao para se assegurar o alcance dos objetivos pretendidos com a
aquisicao, conforme a seguir:

a) A solucdo em comento estd em consonancia com o Plano Anual de Contratacées de TIC 2023 identificador 2023MO01.
b) Observar aspectos de ergonomia; e

c) Propor procedimentos de logistica mais eficientes.


https://www.tre-ro.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tre-ro.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/gestao-de-governanca-de-sti/Arquivos/tre-ro-pctic-2023-pdf/@@download/file/PlanoParaPublicar.pdf
https://www.tre-ro.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tre-ro.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/gestao-de-governanca-de-sti/Arquivos/tre-ro-pctic-2023-pdf/@@download/file/PlanoParaPublicar.pdf

5. ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E/OU SERVICOS

5.1. A presente sessdo contém o registro do quantitativo estimado de bens e servigos necessarios para a composicao da
solugdo a ser contratada. A tabela a seguir apresenta um resumo em relacdo a demanda no ambito da aquisicao
pretensa.

Lote |Item

Especificacao
Notebook LATITUDE 5430 Processador i7- 1265U, VPRO Habilitado, 16GB Memoria, 512GB SSD,
1 Maleta e Headset, 5 anos de Garantia , demais itens conforme solicitados no edital, suas circulares,
atendendo 100% as especificagOes tecnicas do edital; Marca DELL, Modelo: LATITUDE 5430
1 Processadori7- 1265U

Monitor de 24 polegadas, Teclado e Mouse sem fios , replicador de portas e suporte regulédvel para
2 notebook, 5 anos de garantia, conforme solicitado no edital e suas circulares, atendendo 100% as 5
especificagoes técnicas do edital; Marca DELL, Modelo: P2422H; KM5221W; DA310; Octoo: Suporte.

Notebook LATITUDE 5430 Processador i5- 1245U, VPRO Habilitado, 16GB Memoria, 512GB SSD,
3 Maleta e Headset, 5 anos de Garantia , demais itens conforme solicitados no edital, suas circulares,
atendendo 100% as especificagOes tecnicas do edital; Marca DELL; Modelo: LATITUDE 5430

2 Processador i5- 1245U.

Monitor de 24 polegadas, Teclado e Mouse sem fios, replicador de portas e suporte reguldvel para
4 notebook, 5 anos de garantia, conforme solicitado no edital e suas circulares, atendendo 100% as
especificagOes técnicas do edital. Marca DELL; Modelo: P2422H; KM5221W; DA310; Octoo: Suporte

Qtd

209

209

6. ANALISE DE SOLUCOES POSSIVEIS
Considerando o estudo de mercado, verificou-se a possibilidade do fornecimento dos equipamentos, tanto desktops
quanto notebooks, monitores e impressoras das mais variadas formas, modelos que atendem aos requisitos almejados
pelo TRE-RO, vide rol exemplificativo:

Necessidade (Notebook Tipo 1) - Fabricantes e modelos

Fabricante Produto
Lenovo Ideapad S145 (15.6”intel)
HP 256 G8
Dell Inspirion 14 3000

Necessidade (Notebook Tipo 2) - Fabricantes e modelos

Fabricante Produto
Lenovo Ideapad S145 (15.6”intel)
HP 256 G8
Dell Inspirion 14 3000

Necessidade (Monitor) - Fabricantes e modelos

Fabricante Produto
Lenovo Thinkvision L2321
HP EliteDisplay E233
Dell Dell P2319H

6.2. ANALISE COMPARATIVA DE SOLUCOES

6.2.1 A andlise comparativa das solugbes consiste na identificacdo e comparacao dos diferentes aspectos qualitativos
em termos de beneficios ou obstaculos para o alcance dos objetivos da contratacgao.

Aspecto da solucao

de TIC Solucao 1- Notebooks tipo 1 e tipo 2

Solucao 2- Monitores kit produtividade

Necessidade de

ajuste da
infraestrutura atual:

Nao, pois trate-se de substituicao dos
equipamentos ja em uso no Tribunal.

Nao, pois trate-se de substituicdo dos
equipamentos ja em uso no Tribunal.

Necessidade de
contratagao de
servigos adicionais
correlacionados ao
objeto da
contratacao:

Nao, a presente solucao engloba todas as
caracteristicas necessdrias para ser
implementada assim que o equipamento for
entregue pelo fornecedor.

Nao, a presente solugdo engloba todas as
caracteristicas necessdrias para ser
implementada assim que o equipamento for
entregue pelo fornecedor.




Grau de
dependéncia
tecnoldgica:

Baixo, pois os equipamentos podem ser tratados
como commodities e sua utilizacao pode ser
facilmente substituido por equipamentos mais
novos e modernos.

Baixo, pois os equipamentos podem ser tratados
como commodities e sua utilizacao pode ser
facilmente substituido por equipamentos mais
novos e modernos.

Grau de Integragao
de servicos e
usabilidade ao
usuario:

Baixo. Os servigos prestados com o equipamento
em tela sao os mesmos daqueles utilizados
no Orgao.

Baixo. Os servigos prestados com o equipamento
em tela sao os mesmos daqueles utilizados
no Orgao.

Necessidade de
revisao de processos
de trabalho para
utilizacao mais
eficiente da solugdo:

Consolidado. As solucoes desse tipo de
equipamento é estavel e ampliagdo do fornecido
pelo mercado.

Consolidado. As solucoes desse tipo de
equipamento é estavel e ampliagdo do fornecido
pelo mercado.

Maturidade do
mercado no
fornecimento da
solucdo:

No préprio equipamento ou centrado na
infraestrutura local (infraestrutura elétrica
ligada ao notebook, no switch de distribuicdo, no
roteador wireless caso esteja a utilizando).

No préprio equipamento ou centrado na
infraestrutura local (infraestrutura elétrica
ligada ao monitor, no switch de distribuicdo, no
roteador wireless caso esteja a utilizando).

Pontos de falha:

Nao. O uso do equipamento nao necessita de
treinamento.

Nao. O uso do equipamento nao necessita de
treinamento.

Encargos de
implantagao da
solugao:

Baixo. Uma vez instalada a infraestrutura local,
a distribuicao dos equipamentos requer poucos
encargos em termos de equipe alocada.

Baixo. Uma vez instalada a infraestrutura local,
a distribuicao dos equipamentos requer poucos
encargos em termos de equipe alocada.

Necessidade de
treinamento para o
usuario:

Nao. O uso do equipamento ndo necessita de
treinamento.

Nao. O uso do equipamento ndo necessita de
treinamento.

Necessidade de
capacitacao para
equipe de
operacgoes:

Nao, por se tratar de uma solucao utilizada na
administragdo nao serd necessaria de
capacitacao da equipe de operacdes.

Nao, por se tratar de uma solugao utilizada na
administragdo nao sera necessaria de
capacitacao da equipe de operacdes.

Consumo energético

Baixo, esse tipo de solucao, utiliza menos
energia quando comparada com a solugao com
equipamentos convencionais.

Baixo, esse tipo de solucao, utiliza menos
energia quando comparada com a solugao com
equipamentos convencionais.

Necessidade de
monitoramento da
solugao de hardware
e software

Sim. Com base em diretrizes administrativas
recentes é necessario realizar o monitoramento
das solucdes de hardware e software em todos os
equipamentos visando a reducao dos gastos na
manutencgao deles.

Sim. Com base em diretrizes administrativas
recentes é necessario realizar o monitoramento
das solucdes de hardware e software em todos os
equipamentos visando a reducao dos gastos na
manutencgao deles.

6.2.2 Examina-se nesta se¢ao, para cada solugao, os aspectos previstos na IN SGD-ME n. 01/2019 que devem ser
avaliados em uma contratacao de TIC.

Nao
Requisito Solugcdo | Sim | Nao | se
aplica
folugao X
A Solugdo encontra-se implantada em outro 6rgédo ou entidade da Administragdo Publica?
Solugao .
2
Solucao X
A Solugéo esta disponivel no Portal do Software Publico Brasileiro? 1
(quando se tratar de software) Solugéo
2 X
Solucao -
A Solucgao é composta por software livre ou software publico? 1
(quando se tratar de software) N
Solucgao X
2
Selugdo




A Solugéo é aderente as politicas, premissas e especificagdes técnicas definidas pelos 1 X
Padrdes de governo ePing, eMag, ePWG?
Solucao .
2
Solucgao .
A Solucgao é aderente as regulamentagoes da ICP-Brasil? 1
(quando houver necessidade de certificacao digital) Solucéo
5 X
folugao X
A Solugéao é aderente as orientacgoes, premissas e especificagées técnicas e funcionais do e-
ARQ Brasil? (quando o objetivo da solucao abranger documentos arquivisticos) Solugéo
X
2

7. REGISTRO DE SOLUCOES CONSIDERADAS INVIAVEIS

Restanto comprovada a vantajosidade na adesao dos equipamentos por meio de adesao de ARP, foram descartadas
outras formas de aquisigao para esta solugao.

8. DESCRICAO DA SOLUCAO DE TIC A SER CONTRATADA

8.1. ITEM 01 - NOTEBOOK TIPO I

8.1.1. DESEMPENHO

MoblieMark 2018 igual ou superior a 1200 no indice MM 2018 Overall Rating;

A configuracdo proposta deve atingir um dos indices listados no item anterior, a escolha da licitante, de acordo com o
procedimento descrito no Anexo I;

O equipamento testado deverda possuir todos os componentes e as mesmas caracteristicas do equipamento ofertado no
edital, sendo aceitos componentes e especificacdes superiores;

Nao serdao admitidos configuragoes e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condigoes
normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alteragcées de frequéncia de
clock (overclock), caracteristicas de disco ou de memoria, e drivers ndao recomendados pelo fabricante do equipamento.

8.2. PROCESSADOR
Arquitetura 64 bits, com extensodes de virtualizacao e instrucoes SSE4.1/4.2, AVX 2.0;

Sistema de dissipacao de calor dimensionado para a perfeita refrigeracao do processador, considerando que este esteja
operando em sua capacidade maxima, pelo periodo de 8 horas diarias consecutivas, em ambiente nao refrigerado;

O Processador deve possuir cache minimo de 12 MB; 5.2.2.4 Clock em modo turbo/boost minimo de 4.8GHz;

O Processador devera ser de ultima geracao ou penultima geracdo lancado a partir do segundo semestre de 2020.
8.3. PLACA PRINCIPAL

Recursos DASH 1.2 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware);

Chip de seguranca TPM (Trusted Platform Module), verséo 2.0, soldado a placa principal, acompanhado de drivers e
software para utilizacao do chip;

Controladora SATA 3 ou versao superior, sendo aceito equipamento somente com a tecnologia do tipo NVMe. integrada
e compativel com os periféricos adiante especificados;

Regulagem da velocidade de rotacao do cooler da CPU de forma automatica, de acordo com a variacao de temperatura
da CPU;

Suportar boot por pen drive ou disco conectado a uma porta USB 3.1.
8.4. BIOS

Tipo Flash Memory, utilizando memoria nédo volatil e reprogramavel, e compativel com os padroes ACPI e Plug-and-
Play;

Lancada a partir de 2019 e entregue na versao mais atual disponibilizada pelo fabricante;

Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rigido;



Permitir a insercédo de cddigo de identificacao do equipamento dentro da prépria BIOS (nimero do patrimoénio e nimero
de série). Serao aceitas BIOS com reprogramacao via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o
equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que devera vir junto com o equipamento e/

ou disponibilizados para download no sitio do fabricante;

Suporte a tecnologia de previsdo/contingenciamento de falhas de disco rigido S.M.A.R.T habilitada.

Desenvolvida de acordo com o padrao de seguranca NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678:2015, para garantir a integridade
da BIOS;

Possuir ferramenta que possibilita realizar a formatacao definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao
equipamento, desenvolvida em acordo com o padrao de seguranca NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Caso esta
ferramenta nao seja nativa da BIOS, devera ser oficialmente homologada pelo fabricante do equipamento;

Possuir sistema integrado de diagndstico acessados através das teclas de fungao durante o boot que permita verificar a
satde do sistema bem como diagndstico na BIOS em modo grafico com uso de teclado e mouse, capaz de verificar os
seguintes itens:

Unidades de Armazenamento (varredura de todos os blocos de armazenamento);
Funcionalidade de portas USB;

Interface grafica;

Processador;

Memoéria RAM (varredura de todos os blocos de memoéria);

Bateria;

A mensagem de erro gerada por este diagndstico deverd ser o suficiente para abertura de chamado do equipamento
durante o periodo de vigéncia da garantia.

8.5. MEMORIA RAM

Memoéria RAM tipo DDR4-3200 MHz ou superior, com no minimo 16 (dezesseis) Gigabytes;
8.6.INTERFACES

Ser compativel e funcionar com as exigéncias do gerenciamento remoto;

Controladora de som com conectores de saida headset microfone, sendo aceita interface COMBO. No minimo 2(dois)
interfaces USB-A 3.1 ou superior sem a utilizacao de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com
possibilidade de desativagdo das portas através da BIOS do sistema.

Possuir uma interface para rede sem fio (Wireless) padrao minimo 802.11 ax, integrada a placa mae ou que a interface
de rede sem fio seja interna por placa tipo PCI.

8.7. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO

Unidade de disco rigido interna de capacidade de armazenamento de no minimo 512 (quinhentos e doze) Gigabytes
SSD (Solid State Drives), interface tipo NVME ou configuracao superior; E tempo médio entre falhas (MTBF) minimo
de: 1.4 milhdo de horas;

8.8. FONTE DE ALIMENTACAO

Fonte de alimentagdo com chaveamento automatico, suportando as tensoes de entrada de 110/220v. Os cabos elétricos,
quando aplicaveis, devem seguir a norma NBR 14136;

8.9. GABINETE

Monitor: LED widescreen, tamanho minimo de 13,3" e maximo de 14", resolucédo de 1920 x 1080 (FHD) e antirreflexo;
Deve ser compativel com o padrdo MIL-STD-810G ou MIL-STD-810H, ao menos nos seguintes métodos:

501.7 — Alta Temperatura;

502.7 — Baixa temperatura;

507.6 - Umidade;

514.8 - Vibragao;

516.8 - impacto;

Entrada, integrada ao chassi, para cabo de seguranca;

Possui 02 (dois) alto-falantes interno com poténcia suportada de 2 Watts por canal;



Audio: som estéreo integrado;

Bateria com durac¢do minima de 360 minutos no teste MobileMark 2018. O relatério de teste de despenho do
equipamento e de duracao da bateria devera ser o mesmo;

Alimentacdo: fonte ac externa 100-240v selegao automatica de tensdo, acompanhada do seu respectivo cabo de
alimentacao no padrao brasileiro;

Caracteristicas fisicas: peso maximo 1,6 kg com bateria;

Altura méxima de 2 cm com bateria;

Leitor Biométricos integrado;

Possuir tecnologia Windows Hello, através da webcam e do leitor biométrico;
8.10. TECLADO

Integrado ao notebook com padrao ABNT-2 reduzido;

Resistente ao derramamento de liquidos;

Teclado retro iluminado;

8.11 MOUSE

Touchpad com funcao de rolagem e dois botdes ou Click-pad de funcao;
8.12 ACESSORIOS: HEADSET E MALETA

8.12.1 HEADSET

Fone de ouvido, com cabo USB;

Possuir microfone;

Efeitos de som: HD wideband voice, dynamic equalizer.

Impedéancia 32 Ohm;

Modo de saida de som: estéreo;

Especificagbes de dudio:

Resposta de frequéncia 150 - 7000 Hz, Sensibilidade no minimo de 93.6 dB
Homologado para MS-TEAMS ou ZOOM;

A comprovacao sera feita acessando o site dos fabricantes: Zoom: https://support.zoom.us/hc/en-
us/articles/360050430352/ MS: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/across-
devices/devices/category/headsets/36?sortBy=2&page=1&filterlds=72

Possuir controle integrado ao cabo ou ao headset para aumentar/diminuir volume e acionar funcao mudo;
Bolsa para armazenamento do headset com zipper ou plug.
8.12.2. MALETA

Acompanhar maleta do mesmo fabricante do equipamento ou OEM com, no minimo, 2 bolsos (um para o equipamento e
outro para os acessorios), com alga de mao e alga de ombro, composta de material impermeéavel e devidamente
acolchoada para amortecem impactos durante o transporte;

8.13.GERENCIAMENTO
Devera ser executado pela rede cabeada e Wireless independente do estado do Sistema operacional (out-of-band);

Cada equipamento devera possuir uma licenca de Software de Gerenciamento, compativel com o equipamento
proposto;

O software de gerenciamento deve ser do tipo Cliente-Servidor, licenciado para utilizacao do contratante, de forma a
permitir o gerenciamento centralizado dos equipamentos fornecidos através da rede por console de gerenciamento com
0S seguintes recursos:

Descoberta e inventario de hardware dos microcomputadores mesmo estando desligados ou com o Sistema Operacional
comprometido (outof-band);

Configuracao remota da ordem do boot;

Permitir ligar, desligar e reiniciar os equipamentos remotamente;



O Equipamento devera ainda permitir:

Acesso remoto através de conexao TCP/IP a interface grafica do microcomputador (KVM - Keyboard Video Mouse over
IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versao do sistema operacional instalado no
microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualizacao das telas de POST e telas graficas do
sistema operacional;

Gravar politica de Power On/Off no chipset que possibilite que este seja inicializado mesmo com a ethernet
desconectada;

Instalagdo de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualizacdo remota
grafica das telas de instalagdo;

Capacidade de visualizacao/atualizacdo do log de eventos do microcomputador, mesmo com este desligado.

Gerenciamento remoto independente do sistema operacional, com acesso a BIOS, visualizagdo remota do POST da
maquina e inicializacdo do equipamento a partir do CDROM e imagem (ISO ou IMG) a partir da console do
administrador localizada em compartilhamento na rede;

Quando controlado remotamente através do KVM, a maquina deverd indicar para o usudrio que esta sendo
remotamente controlada apresentado mudancga na borda do video;

Permitir que o PC seja desligado em horarios determinados mesmo que este esteja desconectado da rede Ethernet.
8.14. CERTIFICACOES

O equipamento ofertado devera constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovacao da compatibilidade sera
efetuada pela apresentacdo do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo
no sistema operacional ofertado, em http://winqual.microsoft.com/hcl/default.aspx;

Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverao ser compativeis com o sistema operacional Windows
11, na distribuigdo especificada;

O gabinete do notebook, incluindo todas as suas pecas componentes: microprocessador, placa-mae, ventoinhas, fonte
de alimentacgdo, placas de video e demais componentes internos necessarios, deverdo atender ao nivel de conforto
segundo a NBR 10152 ou norma equivalente internacional, avaliada segundo os parametros do subtipo 'Escritérios-
Salas de Geréncia, Salas de Projetos e de Administracao' (35 dB(A) e NC 30dB)";

Compatibilidade eletromagnética e de radiofrequéncia IEC 61000 comprovado através de certificado ou relatério de
avaliagdo de conformidade emitido por 6rgdo credenciado pelo INMETRO ou internacional equivalente;

Compatibilidade com o padrdao DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou mais recente da DMTF (Desktop
Mangagemente Task Force), comprovado através de documentacdo expedida pelo fabricante do equipamento ou
comprovacao de que o fabricante do equipamento é membro do consércio DMTF listado em uma das categorias BOARD
ou LEADERSHIP; 5.2.14.6 Compatibilidade com a norma TPM Specification Version 2.0 especificadas pelo TCG
(Trusted Computing Group), devendo o fabricante ser membro de uma das categorias listadas no site
http://www.trustedcomputinggroup.org/about_tcg/tcg members;

Compatibilidade com EPEAT na nova categoria Bronze, comprovada através de atestados ou certidées que comprovem
que o equipamento é aderente ao padrdo de eficiéncia energética EPEAT, emitido por instituto credenciado junto ao
INMETRO ou equivalente internacional. Serad admitida como comprovacao também, a indicagdo que o equipamento
consta no site www.epeat.net na nova categoria Silver.

8.15. OUTROS REQUISITOS

Ter carregamento de imagens em fabrica: Gerenciamento de imagem de sistema operacional, integracdo de hardware e
software em fabrica. Instalar e configurar os aplicativos nos equipamentos;

Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado e mouse) devem possuir gradacoes neutras das cores preta ou
cinza, e manter o mesmo padrao de cor predominante do gabinete;

Deverd ser apresentado prospecto com as caracteristicas técnicas de todos os componentes do equipamento, como
placa principal, processador, memoria, interface de rede, fonte de alimentacao, disco rigido, unidade leitora de midia
optica, mouse, teclado e video, incluindo especificagdo de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequivoca
identifiquem e comprovem as configuragoes cotadas, possiveis expansoes e upgrades, através de certificados, manuais
técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serdo aceitas cépias das especificagoes
obtidas em sitios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereco eletronico. A escolha do material a
ser utilizado fica a critério do proponente;

Todos os equipamentos a serem entregues deverao ser idénticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de
mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliacdo e/ou homologacao. Caso o
componente nao mais se encontre disponivel no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e caracteristicas
idénticas ou superiores, mediante nova homologacéo;

Todos os cabos e conectores necessarios ao funcionamento dos equipamentos deverao ser fornecidos, com comprimento
de 1,5m (um metro de cinquenta centimetros). Cabos de conex&o a rede elétrica deverdo seguir o padrao NBR-14136;

As unidades do equipamento deverao ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais



adequadas, que utilizem preferencialmente materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecédo durante o
transporte e a armazenagem;

8.16. GARANTIA

A garantia de funcionamento sera pelo periodo de 60 (sessenta) meses on-site, contada a partir do recebimento
definitivo do equipamento e 36 meses para bateria, sem prejuizo de qualquer politica de garantia adicional oferecida
pelo fabricante; 5.2.16.2 O licitante devera descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo
fabricante.

8.17. REPLICACAO DE IMAGEM

Em que pese exista clausula de replicacdo de imagem no contrato originario, esta EPC entende que este item deve ser
suprimido nao gerando orbigacdo a contratada, pois, conforme politica interna, as imagens serao todas geradas e
replicadas em todas as maquinas pela equipe de suporte do TRE-RO.

8.18. NOTAS E ESCLARECIMENTOS

Para todos os itens de especificagdo, serd aceita oferta de qualquer componente de especificagdo diferente da
solicitada, desde que comprovadamente iguale ou superior, individualmente, a qualidade, o desempenho, a
operacionalidade, a ergonomia ou a facilidade no manuseio do originalmente especificado - conforme o caso, e desde
que nao cause, direta ou indiretamente, incompatibilidade com qualquer das demais especificacoes, ou desvantagem
nestes mesmos atributos dos demais componentes ofertados;

A licitante devera fornecer equipamento idéntico ao que foi especificado na Proposta comercial;

Na hipotese de oferta diferente daquela prevista na proposta comercial a licitante devera comprovar que o item dispar
iguala ou supera aquele estipulado na proposta original;

Verificada a superioridade, sera lavrado pelo representante presente ao processo de avaliagdo das amostras (com
procuracao emitida pela empresa) um documento ratificando a proposta comercial da empresa e se comprometendo a
ofertar, o equipamento idéntico ao apresentado para a amostra;

Teclados: Padroes da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), tanto ABNT quanto ABNT II tém o botdo "C", a
Unica diferenca entre os dois é que na ABNT II h4 uma tecla a mais, o botdo "Alt Gr", conhecido como Alt "Grande". Ela
serve para ativar os caracteres que fica nos botdes numéricos de 1 a 6 do teclado, e de alguns outros botdes como "Q",
"W", ou "E". Exemplo: 123£¢;

8.19. SOFTWARE

Licenca por unidade entregue, na modalidade OEM, com todos os recursos para garantir atualizacdes de seguranca
gratuitas durante todo o prazo de garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, do sistema operacional Microsoft
Windows 11 Professional 64 bits;

Caso no momento da entrega dos equipamentos ja exista uma versao superior ao Windows 11 Professional 64 bits, a
mais recente e equivalente devera ser entregue.

O sistema operacional devera ser fornecido no idioma Portugués BR instalado e em pleno funcionamento, acompanhado
de midias de instalacao e recuperagao do sistema e de todos os seus drivers, além da documentacao técnica em
portugués necessaria a instalacao e operacdo do equipamento; Ou podera ser disponibilizada no site do fabricante do
equipamento os drivers e o sistema operacional para downloads durante o periodo de garantia.

Devera possuir no site do fabricante uma forma para baixar os drivers e o sistema operacional ou a imagem do disco
rigido com o sistema operacional e drivers ja instalados.

9. ITEM 02 - KIT PRODUTIVIDADE Tipo I

9.1. MONITOR

No minimo 23 polegadas, monitor do tipo LED; Resolucao de pelo menos 1920 x 1080 a 60Hz;
Angulo de visao de pelo menos 170° horizontal e 160° vertical;

Deverd ter ajuste de inclinacao;

Tempo de resposta de no maximo 8ms;

Relacao de contraste estatico de no minimo 1000:1;

Devera possuir as conexoes: DisplayPort e HDMI, devera ser entregue o cabo DisplayPort ;
O monitor deve possuir no minimo 02 (duas) interfaces USB 3.0;

Devera possuir giro de 902, permitindo uso em modo paisagem e retrato;

Regulagem de altura de no minimo 10.0cm;

Solucao de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, nao sendo aceito adaptadores. Instrucées em tela (OSD),
com informacgdes-de no minime contraste, hritho,cor, pesicdo, linguagem e reset, todas.em portuguésfalado no Brasil



ou inglés;

Certificacdo de compatibilidade eletromagnética CE;

Voltagem 110-220v, 60Hz com chaveamento automatico e fonte interna.
9.2. TECLADO E MOUSE SEM FIO

Conjunto de teclado e mouse sem fio do mesmo fabricante do notebook ou em OEM com dongle tnico para conexdo de
ambos.

9.3. TECLADO
Padrao AT com no minimo 104 teclas, com todos os caracteres da lingua portuguesa;
Padrao ABNT-2;

Teclas Windows logo (acesso ao menu iniciar) e aplicagcao (acesso ao menu de atalhos: equivalente ao botao direito do
mouse);

No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernacao e espera, as mesmas devem vir na parte superior do
teclado.

9.4. MOUSE

Tecnologia 6ptica, de conformacdo ambidestra, com botdes esquerdo, direito e central préprio para rolagem;
Resolucdo minima de 800 (oitocentos) dpi ou superior.

9.5. REPLICADOR DE PORTAS/DOCKSTATION

Deve possuir, no minimo, as interfaces a seguir:

1 x HDMI;

1 x DisplayPort;

1 x USB-C; 5.3.3.1.4 1 x USB-A;

1 x RJ-45 que permita Pass-throught de endereco MAC, Boot via PXE.

9.6. SUPORTE AJUSTAVEL/REGULAVEL PARA NOTEBOOK ESCRITORIO

Suporte para Notebook em aluminio ou material semelhante - 10 a 16 Polegadas, tipo de suporte: Dobravel/ Portatil

Design com silicone nos pontos de apoio, permitindo que se coloque a maquina de forma estavel evitando que
acidentalmente se balance, arranhe ou se movimente.

Material liga de aluminio ou material semelhante, e silicone, resistente e acabado (sem rebarbas).

Design com silicone nos pontos de apoio, permitindo que se coloque a maquina de forma estavel evitando que
acidentalmente se balance, arranhe ou se movimente.

Comprimento minimo: 24 cm; Largura minima: 16,5 cm; Elevacgao: 15.5 cm

Projeto vazado, que aumenta o fluxo de ar e de ventilagao ao redor do notebook, mantendo livre de superaquecimento
por obstrucao das saidas de ar.

9.7. GARANTIA

A garantia de funcionamento serd pelo periodo de 60 (sessenta) meses on-site, contada a partir do recebimento
definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de garantia adicional oferecida pelo fabricante;

O licitante deverd descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante.
10. ITEM 03 - NOTEBOOK TIPO II

10.1. DESEMPENHO

MoblieMark 2018 igual ou superior a 1100 no indice MM 2018 Overall Rating;

A configuracédo proposta deve atingir um dos indices listados no item anterior, a escolha da licitante, de acordo com o
procedimento descrito no Anexo I;

O equipamento testado devera possuir todos os componentes e as mesmas caracteristicas do equipamento ofertado no
edital, sendo aceitos componentes e especificagdes superiores;

Nao serao admitidos configuracoes e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condigoes
normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alteracées de frequéncia de
clock (overclock), caracteristicas de diseo ou-de memodria; e drivers nao recomendados pelo fabricante do equipamento.



10.2. PROCESSADOR
Arquitetura 64 bits, com extensodes de virtualizacao e instrucdées SSE4.1/4.2, AVX 2.0;

Sistema de dissipacao de calor dimensionado para a perfeita refrigeracao do processador, considerando que este esteja
operando em sua capacidade méaxima, pelo periodo de 8 horas diarias consecutivas, em ambiente nédo refrigerado;

O Processador deve possuir cache minimo de 8 MB;

Clock em modo turbo/boost minimo de 4.4 GHz

O Processador devera ser de ultima geracao ou penultima geracdo lancado a partir do segundo semestre de 2020.
10.3.PLACA PRINCIPAL

Recursos DASH 1.2 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware);

Chip de seguranca TPM (Trusted Platform Module), versdo 2.0, soldado a placa principal, acompanhado de drivers e
software para utilizacao do chip;

Controladora SATA 3 ou versao superior, sendo aceito equipamento somente com a tecnologia do tipo NVMe, integrada
e compativel com os periféricos adiante especificados;

Regulagem da velocidade de rotacao do cooler da CPU de forma automaética, de acordo com a variacao de temperatura
da CPU;

Suportar boot por pen drive ou disco conectado a uma porta USB 3.1 5.
10.4. BIOS

Tipo Flash Memory, utilizando memoria nédo volatil e reprogramavel, e compativel com os padroes ACPI e Plug-and-
Play;

Lancada a partir de 2019 e entregue na versao mais atual disponibilizada pelo fabricante;
Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rigido;

Permitir a insercdo de cédigo de identificacdo do equipamento dentro da prépria BIOS (nimero do patrimoénio e nimero
de série). Serdo aceitas BIOS com reprogramacao via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o
equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que devera vir junto com o equipamento e
também disponibilizados para download no sitio do fabricante;

Suporte a tecnologia de previsdo/contingenciamento de falhas de disco rigido S.M.A.R.T habilitada.

Desenvolvida de acordo com o padrao de seguranca NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678:2015, para garantir a integridade
da BIOS;

Possuir ferramenta que possibilita realizar a formatacao definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao
equipamento, desenvolvida em acordo com o padrao de seguranca NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Caso esta
ferramenta nao seja nativa da BIOS, devera ser oficialmente homologada pelo fabricante do equipamento;

Possuir sistema integrado de diagnéstico acessado através das teclas de funcao durante o boot que permita verificar a
saude do sistema bem como diagnéstico na BIOS em modo grafico com uso de teclado e mouse, capaz de verificar os
seguintes itens:

Unidades de Armazenamento (varredura de todos os blocos de armazenamento);

Funcionalidade de portas USB;

Interface grafica;

Processador;

Memoria RAM (varredura de todos os blocos de memoria);

Bateria;

A mensagem de erro gerada por este diagndstico deverd ser o suficiente para abertura de chamado do
equipamento durante o periodo de vigéncia da garantia

10.5. MEMORIA RAM

Memoéria RAM tipo DDR4-3200 MHz ou superior, com no minimo 16 (dezesseis) Gigabytes;
10.6. INTERFACES

Ser compativel e funcionar com as exigéncias do gerenciamento remoto;

Controladora de som com conectores de saida headset microfone, sendo aceita interface COMBO. No minimo 2 (dois)
interfaces USB-A 3.1 ou superior sem a utilizacao de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com
possibilidade de desativagdo das portas através da BIOS do sistema.

Possuir uma interface para rede sem fio (Wireless) padrao minimo 802.11 ax, integrada a placa mae ou que a interface
de rede sem fio seja interna por placa tipo PCI,



10.7. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO

Unidade de disco rigido interna de capacidade de armazenamento de no minimo 512 (quinhentos e doze) Gigabytes
SSD (Solid State Drives), interface tipo NVME ou configuracdo superior; E tempo médio entre falhas (MTBF) minimo
de: 1.4 milhdo de horas;

10.8. FONTE DE ALIMENTACAO

Fonte de alimentagdo com chaveamento automatico, suportando as tensoes de entrada de 110/220v. Os cabos elétricos,
quando aplicaveis, devem seguir a norma NBR 14136;

10.9. GABINETE
Monitor: LED widescreen, tamanho minimo de 13,3" e maximo de 14", resolucédo de 1920 x 1080 (FHD) e antirreflexo;
Deve ser compativel com o padrdo MIL-STD-810G ou MIL-STD-810H, ao menos nos seguintes métodos:

501.7 — Alta Temperatura;
502.7 - Baixa temperatura;
507.6 — Umidade;

514.8 - Vibracao;

516.8 - impacto;

Entrada, integrada ao chassi, para cabo de seguranca;
Possui 02 (dois) alto-falantes interno com poténcia suportada de 2 Watts por canal;
Audio: som estéreo integrado;

Bateria com duracdo minima de 360 minutos no teste Mobile Mark 2018. O relatério de teste de desempenho do
equipamento e de duracao da bateria devera ser o mesmo;

Alimentacdo: fonte ac externa 100-240v selegao automatica de tensdo, acompanhada do seu respectivo cabo de
alimentacao no padrao brasileiro;

Caracteristicas fisicas: peso maximo 1,6 kg com bateria;

Altura méxima de 2 cm com bateria;

Leitor biométrico integrado;

Possuir tecnologia Windows Hello, através da webcam e do leitor biométrico;
10.10. TECLADO

Integrado ao notebook com padrao ABNT-2 reduzido;

Resistente ao derramamento de liquidos;

Teclado retro iluminado;

10.11. MOUSE

Touchpad com funcao de rolagem e dois botdes ou Click-pad de funcao;
10.12. ACESSORIOS: HEADSET E MALETA

10.12.1 HEADSET

Fone de ouvido, com cabo USB;

Possuir microfone;

Efeitos de som: HD wideband voice, dynamic equalizer.

Impedéancia 32 Ohm;

Modo de saida de som: estéreo;

Especificagdes de dudio: Resposta de frequéncia 150 - 7000 Hz, Sensibilidade no minimo de 93.6 dB

Homologado para MS-TEAMS ou ZOOM; A comprovacdo sera feita acessando o site dos fabricantes: Zoom:
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360050430352/ MS: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/across-
devices/devices/category/headsets/36?sortBy=2&page=1&filterlds=72

Possuir controle integrado ao cabo ou ao headset para aumentar/diminuir volume e acionar funcao mudo;
Bolsa para armazenamento do headset com zipper ou plug.

10.12.2. MALETA



Acompanhar maleta do mesmo fabricante do equipamento ou OEM com, no minimo, 2 bolsos (um para o equipamento e
outro para os acessorios), com alga de mao e alga de ombro, composta de material impermeével e devidamente
acolchoada para amortecem impactos durante o transporte;

10.12.3. GERENCIAMENTO
Devera ser executado pela rede cabeada e Wireless independente do estado do Sistema operacional (out-of-band);

Cada equipamento devera possuir uma licenca de Software de Gerenciamento, compativel com o equipamento
proposto;

O software de gerenciamento deve ser do tipo Cliente-Servidor, licenciado para utilizacao do contratante, de forma a
permitir o gerenciamento centralizado dos equipamentos fornecidos através da rede por console de gerenciamento com
0S seguintes recursos:

e Descoberta e inventario de hardware dos microcomputadores mesmo estando desligados ou com o Sistema
Operacional comprometido (outof-band);

¢ Configuracao remota da ordem do boot;

e Permitir ligar, desligar e reiniciar os equipamentos remotamente;

e O Equipamento devera ainda permitir:

e Acesso remoto através de conexao TCP/IP a interface grafica do microcomputador (KVM - Keyboard Video Mouse
over IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versao do sistema operacional
instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualizacao das telas de POST e
telas gréficas do sistema operacional;

¢ Gravar politica de Power On/Off no chipset que possibilite que este seja inicializado mesmo com a ethernet
desconectada;

¢ Instalagdo de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualizagdo
remota grafica das telas de instalacao;

e Capacidade de visualizagao/atualizacao do log de eventos do microcomputador, mesmo com este desligado.

e Gerenciamento remoto independente do sistema operacional, com acesso a BIOS, visualizagdo remota do POST da
maquina e inicializacdao do equipamento a partir do CDROM e imagem (ISO ou IMG) a partir da console do
administrador localizada em compartilhamento na rede;

¢ Quando controlado remotamente através do KVM, a mdaquina deverd indicar para o usudrio que esta sendo
remotamente controlada apresentado mudancga na borda do video;

¢ Permitir que o PC seja desligado em horarios determinados mesmo que este esteja desconectado da rede Ethernet.

10.2.4. CERTIFICACOES

O equipamento ofertado devera constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovacgao da compatibilidade sera
efetuada pela apresentacdo do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo
no sistema operacional ofertado, em http://winqual.microsoft.com/hcl/default.aspx;

5.8.14.2 Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverdo ser compativeis com o sistema operacional
Windows 11, na distribuicao especificada;

5.8.14.3 O gabinete do notebook, incluindo todas as suas pecas componentes: microprocessador, placa-mae, ventoinhas,
fonte de alimentacgédo, placas de video e demais componentes internos necessarios, deverdo atender ao nivel de conforto
segundo a NBR 10152 ou norma equivalente internacional, avaliada segundo os parametros do subtipo 'Escritérios-
Salas de Geréncia, Salas de Projetos e de Administracdo' (35 dB(A) e NC 30dB)";

5.8.14.4 Compatibilidade eletromagnética e de radiofrequéncia IEC 61000 comprovado através de certificado ou
relatorio de avaliacao de conformidade emitido por érgédo credenciado pelo INMETRO ou internacional equivalente;

5.8.14.5 Compatibilidade com o padrao DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou mais recente da DMTF (Desktop
Mangagemente Task Force), comprovado através de documentacdo expedida pelo fabricante do equipamento ou
comprovacao de que o fabricante do equipamento € membro do consércio DMTF listado em uma das categorias BOARD
ou LEADERSHIP;

5.8.14.6 Compatibilidade com a norma TPM Specification Version 2.0 especificadas pelo TCG (Trusted Computing
Group), devendo o fabricante ser membro de uma das categorias listadas no site
http://www.trustedcomputinggroup.org/about_tcg/tcg members; 5.8.14.7 Compatibilidade com EPEAT na nova
categoria Bronze, comprovada através de atestados ou certiddes que comprovem que o equipamento é aderente ao
padrao de eficiéncia energética EPEAT, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO ou equivalente
internacional. Sera admitida como comprovagao também, a indicagdo que o equipamento consta no site www.epeat.net
na nova categoria Silver;

10.2.5. OUTROS REQUISITOS

Ter carregamento de imagens em fabrica: Gerenciamento de imagem de sistema operacional, integracdo de hardware e
software em fabrica. Instalar e configurar os aplicativos nos equipamentos;

Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado e mouse) devem possuir gradagoes neutras das cores preta ou
cinza, e manter o mesmo padrao de cor predominante do gabinete;

Devera ser apresentado prospecto com as caracteristicas técnicas de todos os componentes do equipamento, como



placa principal, processador, memoria, interface de rede, fonte de alimentacao, disco rigido, unidade leitora de midia
optica, mouse, teclado e video, incluindo especificacdo de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequivoca
identifiquem e comprovem as configuragoes cotadas, possiveis expansoes e upgrades, através de certificados, manuais
técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serdo aceitas cépias das especificagoes
obtidas em sitios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereco eletronico. A escolha do material a
ser utilizado fica a critério do proponente;

Todos os equipamentos a serem entregues deverao ser idénticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de
mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliacao e/ou homologacao. Caso o
componente ndo mais se encontre disponivel no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e caracteristicas
idénticas ou superiores, mediante nova homologagéo;

Todos os cabos e conectores necessarios ao funcionamento dos equipamentos deverao ser fornecidos, com comprimento
de 1,5m (um metro de cinquenta centimetros). Cabos de conexao a rede elétrica deverao seguir o padrao NBR-14136;
5.8.15.6 As unidades do equipamento deverao ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais
adequadas, que utilizem preferencialmente materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o
transporte e a armazenagem;

10.2.6. GARANTIA

A garantia de funcionamento sera pelo periodo de 60 (sessenta) meses on-site, contada a partir do recebimento
definitivo do equipamento e 36 meses para bateria, sem prejuizo de qualquer politica de garantia adicional oferecida
pelo fabricante;

O licitante devera descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante.
10.2.7. REPLICACAO DE IMAGEM

Em que pese exista cldusula de replicacdo de imagem no contrato originario, esta EPC entende que este item deve ser
suprimido ndo gerando orbigacdo a contratada, pois, conforme politica interna, as imagens serao todas geradas e
replicadas em todas as maquinas pela equipe de suporte do TRE-RO.

10.2.8. NOTAS E ESCLARECIMENTOS

Para todos os itens de especificagdo, sera aceita oferta de qualquer componente de especificagdo diferente da
solicitada, desde que comprovadamente iguale ou supere, individualmente, a qualidade, o desempenho, a
operacionalidade, a ergonomia ou a facilidade no manuseio do originalmente especificado - conforme o caso, e desde
gue ndo cause, direta ou indiretamente, incompatibilidade com qualquer das demais especificagoes, ou desvantagem
nestes mesmos atributos dos demais componentes ofertados;

A licitante devera fornecer equipamento idéntico ao que foi especificado na Proposta comercial;

Na hipdtese de oferta diferente daquela prevista na proposta comercial a licitante deverd comprovar que o item dispar
iguala ou supera aquele estipulado na proposta original;

Verificada a superioridade, serd lavrado pelo representante presente ao processo de avaliagdao das amostras (com
procuracao emitida pela empresa) um documento ratificando a proposta comercial da empresa e se comprometendo a
ofertar, o equipamento idéntico ao apresentado para a amostra;

Teclados: Padrées da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), tanto ABNT quanto ABNT II tem o botao "C", a
Unica diferenca entre os dois é que na ABNT II hd uma tecla a mais, o botao "Alt Gr", conhecido como Alt "Grande". Ela
serve pra ativar os caracteres que fica no botdes numéricos de 1 a 6 do teclado, e de alguns outros botées como
"Q","W", ou "E". Exemplo: 2*£¢;

10.2.9. SOFTWARE

Licenca por unidade entregue, na modalidade OEM, com todos os recursos para garantir atualizacoes de seguranca
gratuitas durante todo o prazo de garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, do sistema operacional Microsoft
Windows 11 Professional 64 bits;

Caso no momento da entrega dos equipamentos ja exista uma versao superior ao Windows 11 Professional 64 bits, a
mais recente e equivalente devera ser entregue.

O sistema operacional devera ser fornecido no idioma Portugués BR instalado e em pleno funcionamento, acompanhado
de midias de instalacdo e recuperacao do sistema e de todos os seus drivers, além da documentacéao técnica em
portugués necessaria a instalacao e operacdo do equipamento; Ou podera ser disponibilizada no site do fabricante do
equipamento os drivers e o sistema operacional para downloads durante o periodo de garantia.

Deverd possuir no site do fabricante uma forma para baixar os drivers e o sistema operacional ou a imagem do disco
rigido com o sistema operacional e drivers ja instalados; Devera ser entregue a imagem utilizada na replicagao das
maquinas para posterior utilizacao pela JFPE;

11. ITEM 04 - KIT PRODITIVIDADE Tipo II
11.1. MONITOR

No minimo 23 polegadas; monitor do tipo LED; Resolucao de pelo menos 1920 x 1080 a 60Hz;



Angulo de visdo de pelo menos 170° horizontal e 160° vertical;

Devera ter ajuste de inclinagao; 5.9.1.4 Tempo de resposta de no maximo 8ms;

Relacao de contraste estatico de no minimo 1000:1;

Devera possuir as conexoes: DisplayPort e HDMI; devera ser entregue o cabo DisplayPort;
O monitor deve possuir no minimo 02 (duas) interfaces USB 3.0;

Devera possuir giro de 902, permitindo uso em modo paisagem e retrato;

Regulagem de altura de no minimo 10.0cm;

Solucao de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, ndo sendo aceito adaptadores. Instrucoes em tela (OSD),
com informacoes de no minimo contraste, brilho, cor, posicao, linguagem e reset, todas em portugués falado no Brasil
ou inglés;

Certificacdo de compatibilidade eletromagnética CE;
Voltagem 110-220v, 60Hz com chaveamento automatico e fonte interna.
11.2. TECLADO E MOUSE SEM FIO

Conjunto de teclado e mouse sem fio do mesmo fabricante do notebook ou em OEM com dongle Uinico para conexdo de
ambos;

11.3. TECLADO
Padrao AT com no minimo 104 teclas, com todos os caracteres da lingua portuguesa;
Padrao ABNT-2;

Teclas Windows logo (acesso ao menu iniciar) e aplicacao (acesso ao menu de atalhos: equivalente ao botao direito do
mouse);

No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernacao e espera, as mesmas devem vir na parte superior do
teclado;

11.4. MOUSE

Tecnologia 6ptica, de conformagao ambidestra, com botdes esquerdo, direito e central préprio para rolagem;
Resolucgdo minima de 800 (oitocentos) dpi ou superior;

11.5. REPLICADOR DE PORTAS/DOCKSTATION

Deve possuir, no minimo, as interfaces a seguir:

1 x HDMI;

1 x DisplayPort;

1 x USB-C;

1 x USB-A;

1 x RJ-45 que permita Pass-throught de endereco MAC, Boot via PXE;

11.6. SUPORTE AJUSTAVEL/REGULAVEL PARA NOTEBOOK ESCRITORIO
Suporte para Notebook em aluminio ou material semelhante - 10 a 16 Polegadas, tipo de suporte: Dobravel/ Portatil

Design com silicone nos pontos de apoio, permitindo que se coloque a maquina de forma estavel evitando que
acidentalmente se balance, arranhe ou se movimente.

Material liga de aluminio ou material semelhante, e silicone, resistente e acabado (sem rebarbas).

Design com silicone nos pontos de apoio, permitindo que se coloque a maquina de forma estavel evitando que
acidentalmente se balance, arranhe ou se movimente.

Comprimento minimo: 24 cm; Largura minima: 16,5 cm; Elevacgao: 15.5 cm 5.9.4.6 Projeto vazado, que aumenta o fluxo
de ar e de ventilacao ao redor do notebook, mantendo livre de superaquecimento por obstrucao das saidas de ar.

11.7. GARANTIA

A garantia de funcionamento sera pelo periodo de 60 (sessenta) meses on-site, contada a partir do recebimento
definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de garantia adicional oferecida pelo fabricante;

O licitante deverd descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante.



12. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

12.1. O valor total estimado para a contratagdo é de R$ 1.992.512,45 (um milhao novecentos e noventa e dois mil
quinhentos e doze reais e quarenta e cinco centavos ).

12.2. O detalhamento da pesquisa de pregos realizada para a estimativa do preco integra a INFORMACAO
CONCLUSIVA DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO, evento 1041369.

13. ADERENCIA ORCAMENTARIA

A fonte orcamentdaria para o custeio da despesa estd indicada no quadro adiante:

FONTE ORCAMENTARIA
Tipo de Item de despesa do planejamento Plano Previsao de execucio
Orcamento orcamentario Interno orcamentaria por ano
exercicio corrente (R$) 2023
Ordinario COSUPUE - Aquisicao de Notebooks INV EQUTIC Disponivel: R$ 1.992.513,00
Total por exercicio financeiro R$ 1.992.513,00

14. DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

14.1. A declaracao da viabilidade da contratacao expressa nesta secao apresenta a justificativa da solucao escolhida,
abrangendo a identificacdo dos beneficios a serem alcangados em termos de eficacia, eficiéncia, efetividade e
economicidade.

14.2. Nesse sentido, o planejamento em tela almeja os seguintes resultados:

I - Recompor o parque de equipamentos de TIC do TRE-RO, retirando do uso aqueles que ja alcangaram ou estao na
iminéncia da obsolescéncia técnica;

IT - Adequar o parque de equipamentos de TIC aos requisitos de infraestrutura tecnoldgica estabelecidos pelo Conselho
Nacional de Justica na Resolucao n® 370/2021 (Estratégia Nacional de Tecnologia da Informagédo e Comunicacao do
Poder Judiciario (ENTIC-JUD);

IIT - Reduzir tempo dos processos de trabalho suportados por TIC;
IV - Melhorar a qualidade dos produtos/servigos suportados por TIC e entregues pelas unidades organizacionais.

14.3. Além disso, frisa-se que a presente contratacdo atende adequadamente as demandas de negécio formuladas, os
beneficios a serem alcangados sao adequados, os custos previstos sao compativeis e caracterizam a economicidade, os
riscos envolvidos sao administraveis.

14.4. Considerando as informacodes do presente estudo, entende-se que a presente contratacao se configura
tecnicamente VIAVEL.

UNIDADE DEMANDANTE
Coordenadoria de Suporte e Urnas Eletronicas - COSUPUE
Responséavel pela demanda: Deusjusmar Camnurca Lima Neto
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

Valdemir Pereira da Silva
Integrante Administrativo pela STIC

Plinio Martins de Oliveira
Integrante Técnico

Roberto azevedoAndrade Junior Deusjusmar Camnurca Lima Neto
Integrante Administrativo pela SAOFC Integrante Demandante
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